Arte y Ajedrez

Objetivo:

Desarrollar la creatividad  a partir del diseño de piezas de ajedrez. 

De esta manera el alumno se acercará al ajedrez a través del arte y el ajedrez será una buena excusa para ingresar en el mundo del arte. 
Como se puede observar en las imágenes, los trebejos  pueden tener formas diferentes.
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Método:

El alumno realizará distintos trebejos que componen el juego a partir de diferentes materiales.  Serán de estilo libre. Solamente mantendrán las alturas para diferenciar unos de otros. Ej. Los peones son las piezas más bajas, siguen los alfiles, caballos y torres y posteriormente dama y rey.

Materiales:

A – Sin cocción: 

      Jabón – parafina - miga de pan – plastilina – masilla – pasta piedra -   yeso –  crealina - etc,

B – Con cocción:

       Pasta cerámica – barro.
Realización:

Como ejemplo utilizaremos arcilla natural o pasta cerámica por la facilidad de obtención 
La arcilla natural se puede obtener cavando  unos 30 – 50 cm .

En el suelo encontraremos una capa de humus de 20 a 40 cm, dependiendo la zona, luego la capa de arcilla con 30 a 50 cm de espesor. Más abajo hallamos tosca, que es un compuesto calcáreo.

De estas 3 primeros estratos, el segundo será de nuestro interés.

El primero tiene mucha materia orgánica y el tercero alto contenido de carbonatos que dejarán poros y afloraciones en la pasta luego de la cocción.

La arcilla obtenida tiene, en general. Alta contracción durante el secado, lo que provoca el agrietamiento de las piezas realizadas. Para subsanar este inconveniente agregamos arena que actuará como antiplástico. Entre el 20 al 30% serán suficientes. Este método es el más económico, no es cáustico y nos acerca a las raíces.
También se puede adquirir barro del delta en negocios dedicados a la jardinería. También agregaremos arena como con la arcilla anteriormente citada.

Estas arcillas dan colores rojos después de su cocción.

Otra opción es comprar la pasta cerámica (pasta lisa) ya preparada. 
Estas pueden ser rojas o blancas, permitiendo diferenciar los distintos colores de los trebejos. Se pueden hallar en negocios especializados en cerámica o artística.
Estos materiales no contaminan y no son tóxicos.

Se trabajan como si fuera crealina o plastilina. 
Para darle la consistencia de uso habrá que humedecerla y luego envolverla en polietileno para evitar la evaporación del agua.

A medida que se manipula la arcilla se irá secando. En este caso se adicionará agua para mantener el estado ideal de uso.

En caso que la realización de los modelos no se haya terminado en el transcurso del horario determinado, se envolverán con polietileno de manera de mantener la humedad y permitir la continuidad del desarrollo en la clase siguiente.
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                                   Estecas y pasta cerámica
Con las manos y la ayuda de estecas (con este nombre generalizo cualquier herramienta a utilizar, ej. Lápices, palitos, clavos, ……., etc. )  irémos dando forma a la pieza imaginada. O sea que lo más importante será, primero, saber que deseamos hacer. Una vez visualizada la pieza terminada, pondremos manos a la obra.
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                                                Modelado
Para evitar que se rompan durante la cocción, habrá que ahuecarlas reduciendo el espesor. 

También haremos perforaciones con alfiler, cerca unas de otras, para permitir la salida del aire que pueda haber quedado encerrado  durante la confección. 

Finalizada la pieza se dejará secar lentamente sobre hojas de diario para evitar que se peguen a la mesa y se agrieten.

A partir de aquí, podrán decorarse en frío u hornearse.
Es de sugerir el segundo caso que será una experiencia inolvidable tanto para alumnos como maestros.

Para la cocción no es necesario tener un horno especial.

Podrán emplearse las técnicas de hornos de serrín,  papel, pozo, etc.  
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                                   Horno de serrín en lata
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                                    Horno de papel

El sistema consiste en rodear las piezas con serrín, hojas, carbón, pequeñas maderas, etc. 
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                 Colocación de las piezas y levantado de horno
Para que este combustible no se queme rapidamente habrá que encerrarlo, ya sea en una maceta, una lata de 20 lts, haciendo un cubo con ladrillos, etc.

Luego se dejará unas pequeñas entradas de aire en la parte inferior para permitir la circulación de este.

Se tapará el recipiente con una chapa dejando una separación para que actúe como chimenea.

Posteriormente se encenderá por la parte superior.

La cocción será lenta.
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                   Horno de serrín completo listo para encender
Una vez frío se retirarán las obras que tendrán colores blancos, rojos y negros conforme a la cantidad de aire o humo durante el horneado.
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                           Fin de la cocción en horno de pozo

Por cada juego se necesitarán :

16 -------- Peones

 4 --------- Caballos

 4 --------- Alfiles

 4 --------- Torres

 2 --------- Damas

 2 --------- Reyes

Referencias:

http://acebo.pntic.mec.es/~esah0002/quejigal.html

http://ceramica.wikia.com/wiki/Horno_de_serr%C3%ADn
http://www.youtube.com/watch?v=kge6QIuTlmc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=T0TVsnUyM_c

http://www.youtube.com/watch?v=nA55kTi8XCM

http://www.portonartesano.com.ar/verdocumento73.html http://ceramica.wikia.com/wiki/Horno_de_papel
http://ceramica.wikia.com/wiki/Horno_de_pozo   
